
BRANDWERENDE SCHUIFDEUR – MET BRAND SGS

BRANDWERENDE HEFDEUR – MET BRAND GGS



De vleugel van de brandwerende schuifdeur is samengesteld uit modules, opgebouwd 
uit een stalen kokerframe. Het frame is bekleed met brandwerend materiaal en afgewerkt 
met sendzimir verzinkte beplating.

De modules worden samengevoegd middels stalen draadstangen die horizontaal door de modules aangebracht dienen te worden tijdens de montage. 

Ter plaatse van de aansluitingen tussen de modules zijn brandwerende stroken aangebracht die bestaan uit bij verhitting opzwellend materiaal.

Aan de bovenzijde en zij-aansluitingen zijn labyrinten aanwezig, vervaardigd uit sendzimir verzinkt plaatmateriaal, welke gevuld zijn met brand­

werende stroken die bestaan uit bij verhitting opzwellend materiaal. Het geheel wordt afgehangen aan een horizontaal schuivend railsysteem.

De deuren zijn standaard voorzien van een snelheidsregelaar inclusief kleefmagneet en zelfsluitend door middel van een contragewicht.  

Tevens is het mogelijk om de deur uit te voeren met een aandrijving en besturing om de deur automatisch te bedienen middels schakelaars  

of afstandsbedieningen.

Het is mogelijk om de zichtdelen uit te voeren in een RAL-kleur naar keuze of uit RVS plaatmateriaal te vervaardigen.

METACON BRANDWERENDE SCHUIFDEUR SGS



MET BRAND GGS, MET BRAND SGS-T,  
MET BRAND SGS-2

MET BRAND GGS

Een verticaal heffende 

uitvoering van de MET BRAND 

SGS, deze wordt standaard 

uitgebalanceerd geleverd zodat 

deze handmatig te bedienen 

is maar kan eventueel ook 

elektrisch uitgevoerd worden. 

Dit is de perfecte oplossing 

wanneer er niet genoeg 

zijruimte beschikbaar is.

MET BRAND SGS-T

De telescopische uitvoering  

van de MET BRAND SGS is 

een mooie oplossing wanneer 

er minder of geen zijruimte 

beschikbaar is. Deze deur  

wordt opgebouwd uit meerdere 

deurvleugels die voor elkaar 

langs schuiven naar 1 zijde.

MET BRAND SGS-2

De dubbelvleugelige MET 

BRAND SGS wordt opgebouwd 

uit twee al dan niet dezelfde 

deurvleugels welke beide 1 zijde 

op kunnen schuiven of uit elkaar 

schuiven. Deze uitvoering heeft 

de hoogste prestaties behaald 

waardoor deze bij een breedte 

tot 13.800 MM kan worden 

toegepast.



Details van loopdeur + glas

De MET BRAND SGS / GGS kan worden uitgevoerd met een loopdeur  
en/of glas met een maximale afmeting van 500x500 mm. 
Deze zijn in combinatie getest en goedgekeurd met een brandwerendheid tot zelfs  

90 (EI1), 120 (EI2) en 120 (EW) minuten.

De grootste voordelen bij toepassing van een brandwerende loopdeur 

geïntegreerd in de MET BRAND SGS / GGS zijn:

•	 �De combinatie van de MET BRAND SGS / GGS met brandwerende loopdeur mag  

wettelijk worden toegepast in de vluchtroute waardoor deze kan worden opgenomen  

in het vluchtplan van de brandweer.

•	 �De deur is zonder onderdorpel getest en dit betekent dat deze volgens het Bouwbesluit 

officieel in de vluchtroute mag worden toegepast.

•	 �Doordat er glas in de deur mag worden toegepast kan men goed zien wat er zich achter 

de deur bevindt, wat bevorderlijk is voor de veiligheid.

•	 �Er mag bij een brandwerende schuifdeur per module één loopdeur en/of glas worden 

toegepast waardoor hier een 2-zijdige vluchtroute kan worden gecreëerd.

•	 �De zichtdelen zijn standaard vervaardigd uit sendzimir verzinkt plaatmateriaal, tevens 

kunnen deze uitgevoerd worden in RAL kleur naar keuze of vervaardigd worden uit RVS 

plaatmateriaal. Hierdoor is de deur ook toepasbaar is in een “foodsafe” omgeving.

Technische tekening 
brandwerende schuifdeur met loopdeur

variant - enkelvleugelig

variant muurverankering

SCHUIFDEUR ENKELVLEUGELIG met loopdeur

Variant: contragewicht achter eind-

positie van de deur in open stand.

Afdekking ophanging

Zonder dorpel

990

23
00

ContragewichtContragewicht

Afdekking ophanging



PRESTATIES MET BRAND SGS / GGS STANDARD

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Hefdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Hefdeur

-

-

-

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Telescopische schuifdeur

-

-

-

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Hefdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Hefdeur

2.700 mm

2.700 mm

7,3 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

3.700 mm

4.500 mm

16,7 m²

Hefdeur

-

-

-

Dubbelvleugelige schuifdeur

4.600 mm

4.500 mm

20,5 m²

Telescopische schuifdeur

-

-

-

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

9.250 mm

6.750 mm

41,6 m²

Hefdeur

4.050 mm

6.750 mm

18,2 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

11.500 mm

6.750 mm

51,3 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

6.750 mm

18,2 m²

Brandwerendheid EI1 60

Brandwerendheid EI1 30

Brandwerendheid EI2 30

Brandwerendheid EI2 60

Brandwerendheid EI2 90

Brandwerendheid EW 30

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

7.400 mm

6.750 mm 

33,3 m²

Hefdeur

4.050 mm

5.400 mm

14,6 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

9.200 mm

6.750 mm

41,0 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

5.400 mm

14,6 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvoudige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Hefdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Telescopische schuifdeur

4.050 mm

4.050 mm

10,9 m²

Brandwerendheid EW 60

Brandwerendheid EW 90

Deurdikte 71 mm 
De brandwerendheid (in termen van EI1, EI2 en EW) van de MET BRAND SGS of METACON GGS schuif-/hefdeur in diverse configuraties,  

is aangegeven in de onderstaande tabellen. Hierbij wordt omschreven wat de maximale afmeting is bij welke samenstelling.



Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

11.100 mm

6.750 mm

50,0 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

13.800 mm

6.750 mm

61,5 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

9.250 mm

6.750 mm

41,6 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

11.500 mm

6.750 mm

51,3 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

7.400 mm

6.750 mm

33,3 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

9.200 mm

6.750 mm

41,0 m²

Maximale dagmaten

breedte

hoogte

oppervlakte

Enkelvleugelige schuifdeur

5.550 mm

6.750 mm

25,0 m²

Dubbelvleugelige schuifdeur

6.900 mm

6.750 mm

30,8 m²

Brandwerendheid EI1 30 T/M EI1 90

Brandwerendheid EI2 30 T/M EI2 120

Brandwerendheid EW 30

Brandwerendheid EW 60

Brandwerendheid EW 90

Brandwerendheid EW 120

PRESTATIES MET BRAND SGS / GGS PRO

Deurdikte 88 mm 
De brandwerendheid (in termen van EI1, EI2 en EW) van de MET BRAND SGS of METACON GGS schuif-/hefdeur in diverse configuraties,  

is aangegeven in de onderstaande tabellen. Hierbij wordt omschreven wat de maximale afmeting is bij welke samenstelling. 



Details voor snelheidsregelaar

Er wordt standaard een snelheidsregelaar geleverd met een geïntegreerde 

elektromagnetische blokkering 24 V DC met vrijloopinrichting t.b.v. het soepel 

openen van de deur.

Hieronder een aantal voordelen van dit systeem:

•	 �De sluitsnelheid van deze brandwerende deur is instelbaar zodat deze binnen  

de normen naar wens van de klant optimaal kan worden afgesteld.

•	 �De brandwerende schuifdeur sluit met een constante snelheid en wanneer  

de “loop” van deze wordt onderbroken geeft dit geen schok. Dit komt zeer  

ten goede aan de levensduur en voorkomt schade.

•	 �De brandwerende schuifdeur kan vanuit iedere positie d.m.v. de snelheids­

regelaar worden dicht gestuurd en worden stopgezet.

•	 �Er dient alleen een 24 V DC aansluiting aanwezig te zijn om de brandwerende 

deur op zijn plek te houden. Wanneer de spanning wegvalt zal de deur  

gecontroleerd op zijn contragewicht sluiten.

•	 �Wanneer er geen brandmeldcentrale (BMI) voorhanden is, kan middels het  

toevoegen van 2 rookmelders een “stand alone” systeem worden gecreëerd.

De snelheidsregelaar

Snelheidsregelaar met geïntegreerde kleefmagneet 24 v dc

Contragewicht

MEENEMER MET 

KABELSPANNER

OPENEN SLUITEN
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www.metacon.nl 

T +32 3313 4043

T +32 3313 4046

www.mireurope.be


